POŽARI DIMOVODNIH 
KANALA 


UZ sezonu grijanja vežu se požari dimnjaka, koji predstavljaju 
specifično područje. Čest uzrok požara stambenog objekta, u sezoni 
grijanja, pronalazi se upravo u dimovodnom kanalu. Neodržavanje 
dimovodnih kanala od vlasnika kuća stvara beskućnike u vrlo kratkom 
vremenu. Kod objekata starijeg datuma izgradnje još se i danas može 
naići na situaciju da drvena greda prolazi kroz dimnjak. Upravo takva 
situacija razlog je zbog kojega se požari čađe u dimovodnom kanalu 
prenose na međustropnu konstrukciju, odnosno krovište, a javljaju se 
češće kod starijih objekata. No, loša izvedba ili porozan dimovodni 
kanal prouzrokovat će požar i na novijim objektima. 
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=“ Dimnjak - je dio građevnog 
sklopa građevine, u obliku 
vertikalnog ili približno 
vertikalnog kanala postojan 
na požar čađe, koji služi za 
siguran i neometan odvod u 
vanjsku atmosferu dimnih 
plinova nastalih radom na 
dimnjak priključenog uređaja 
za loženje. 
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Tehnička svojstva dimnjaka 


Tehnička svojstva dimnjaka moraju biti takva 
da, tijekom trajanja građevine uz propisano, 
odnosno projektom određeno izvođenje i 
održavanje dimnjaka, on podnese sve 
utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje iz 
okoliša, tako da tijekom izvođenja i uporabe 


dimnjaka: 
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predvidiva djelovanja na građevinu ne prouzroče rušenje ili 
oštećenje dimnjaka, 

ne prouzroči, prenese i/ili širi požar, 

ne proizvode buku preko dozvoljene razine prema posebnom 
propisu, 

uslijed odvođenja (oslobađanja) dimnih plinova iz ložišta ne 
budu ugrožena higijena, zdravlje ljudi i okoliš, 

se izbjegnu moguće ozljede korisnika, 


ušteda energije i toplinske zaštite građevine u odnosu na 
odvođenje dimnih plinova 


Vrste dimnjaka s obzirom na način 
izvođenja su: 


= Montažni dimnjak - je dimnjak koji 
se izvodi na gradilištu od 
međusobno usklađenih građevnih 
proizvoda, 


=" višeslojni: sastoje se od unutarnje 
cijevi koja služi za prolaz dimnih 
na vanjskog, nosivog 

onstrukcijskog elementa koji 

osigurava zaštitu i građevinsku 
stabilnost i zračnog međuprostora ili 
izolacije 

= pr. troslojni dimnjačni sistem za sve 
temperature dimnih plinova , s 
keramičkom unutrašnjom cijevi, 
namijenjen za sve vrste goriva, 
neosjetljiv na vlagu 
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Predgotovljeni (sistemski) 
dimnjak - je dimnjak sastavljen 
u proizvodnom pogonu izvan 
gradilišta od međusobno 
usklađenih građevnih proizvoda 
i drugih proizvoda, koji se kao 
predgotovljeni građevni proizvod 
ugrađuje u građevinu, 


pr. troslojni prokromski 
dimnjačni sistemi s unutrašnjom 
prokromskom ili keramičkom 
cijevi 
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: Zidani dimnjak - je dimnjak koji se zida na gradilištu od punih 


opeka 


= jednoslojni: zidani su od jednog sloja opeke, pri čemu je nosivi 


dio ujedno cijev za dimne plinove (kod suvremenih ložišta se 
izbjegavaju jer zbog oštećenja stijenki dolazi do izbijanja štetnih 
produkata izgaranja na vanjsku stijenku) 


Svaki pojedini dimnjak iz prethodnog stavka mora se izvoditi 


samo od istovrsnih i/ili kompatibilnih građevnih proizvoda 
namijenjenih za izvođenje takvog dimnjaka. 


Prema materijalu unutarnje cijevi: 


od opeke: za jednoslojne dimnjake (neoštećena, oštrobridna, dobro 
pečena opeka) 


šamotni 

Keramički: za niskotemperaturna i kondenzacijska ložišta. 
nehrđajući (od nehrđajućeg čeličnog lima) 

polimerni ('plastični'): za kondenzacijska ložišta 


stakleni: za niskotemperaturna i kondenzacijska ložišta 
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Prema mjestu postavljanja 


u objektu 
“ prislonjeni uz objekt: najčešće pri rekonstrukciji i 
osuvremenjivanju sustava grijanja 


- samostojeći: za samostalna energetska postrojenja 
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Prema izgledu presjeka: 


= kvadratni: najčešće jednoslojni dimnjaci od opeke 
= pravokutni: najčešće dimnjaci od opeke ili elemenata od lakog betona 


= okrugli 
= zaobljeni kvadratni: za izradu višeslojnih dimnjaka 
= ovalni: za sanaciju i rekonstrukciju pravokutnih dimnjaka 
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Materijal za izradu dimnjaka mora biti vatrostalan, 
nepropustan za plinove, otporan protiv kemijskog 
djelovanja plinova, te čvrst i dobar toplinski izolator. 
Najčešći materijal je opeka u cementnom mortu ili 
šamotna opeka u cementnom mortu. 

Najbolji presjek dimnjaka je krug. U tom je presjeku 
strujanje najbolje jer nema kutova koji bi 
prouzrokovali vrtloge. Međutim, iz opeke je teško 
izvesti okrugli dimnjak, pa se izvode pravokutnog ili 
Kvadratnog presjeka. Veličina presjeka dimnjaka ovisi 
o veličini i broju priključnih ložišta, gorivu i vučenju 
dimnjaka. 
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Izbor dimnjaka 1 zahtjevi za dimnjake 


Problemima, koje uzrokuje slabo planiran, izveden i 
održavan dimnjak, korisnici posvećuju premalo 
pozornosti. Uobičajeno se o dimnjaku odlučuje prije 
nego se razmišlja o sustavu grijanja. Posljedica je 
slabi rad grijaćih tijela i oštećenja dimnjaka. Izbor i 
dimenzioniranje dimnjaka mora biti usko povezano s 
planiranjem kuće i sustava grijanja. Izbor dimnjaka je, 
dakle, potrebno prepustiti stručnom projektantu. 


Izbor dimnjaka 


Vrstu i veličinu dimnjaka određuje projektant na osnovi vrste i 
tipa uređaja grijanja, vrste goriva, nazivne snage uređaja, 
režima grijanja, lokaciji kotlovnice i visini zgrade. Ukoliko se na 
isti dimnjak planira priključiti više peći, za svaku pojedinu se 
moraju poznavati gore navedene karakteristike. Na osnovu 
nabrojanih karakteristika i zahtjeva određuje se vrsta dimnjaka, 
materijal dimne cijevi, njezin svijetli presjek, pojedini elementi 
dimovodnog sustava, tlačni naponi, položaj dimnjaka, te se tada 
dimnjak može izgraditi. 
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Gorivo koje se koristi: 


“ ulje 

“ plin 

“ ugljen 
“ drva 
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Osnovna zadaća dimnjaka je stvaranje potrebnog 
podtlaka za izgaranje goriva u uređajima za 
grijanje, te odvod dimnih plinova koji nastaju u 
procesu gorenja. Kako je dimnjak jedan od najopterećeniji 
dijelova kuće, te mora biti kvalitetno izveden. Izložen je visokim 
temperaturama, vlazi, kiselinama, neizgorenim ugljikovodikom 
koji uzrokuje taloženje katrana, prahu i pepelu, vremenskim 
utjecajima, posljedicama čišćenja, te mora biti potresno siguran. 
Nosivi dio dimnjaka mora normalnim korištenjem doseći životnu 
dob kuće. 


Zahtjevi za dimnjak 


Podtlak dimnjaka 


S pomoću podtlaka se u ložištu stvori podtlak i u njega dolazi 
potreban svježi zrak za izgaranje. Zbog razlike u specifičnoj 
gustoći dimnih plinova i okolnog zraka javlja se uzgon koji 
uzrokuje strujanje dimnih plinova i podtlak dimnjaka. Dimni 
plinovi imaju višu temperaturu nego okolni zrak stoga su 
specifično lakši i dižu se. Sto je veća temperaturna razlika 
između dimnih plinova i okolnog zraka, te što je viši dimnjak, 
veći je i podtlak. Kako pri radu peći ne bi došlo do nepotrebnih 
teškoća mora se kod gradnje dimnjaka definirati njegova 
minimalna visina te što manje hlađenje dimnih plinova. 
Minimalna visina dimnjaka ovisi o vrsti goriva i vrsti uređaja za 
grijanje, te o kutu i visini krova. Hlađenje dimnih plinova može 
se učinkovito spriječiti s pravilno dimenzioniranim dimnjakom te 
dodatnom toplinskom izolacijom dimnjaka odnosno dimne cijevi. 
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U pravilu dimnjake treba stavljati u unutarnje zidove, gdje su dobro 
toplinski zaštićeni. Ako se dimnjak postavlja u vanjski zid, tad dimnjak 
mora biti odijeljen od vanjskog lica zida minimalno 25 cm. Kod tankih 
zidova, dimnjak može stajati samostalno. Od drvene građe dimnjak 
mora biti udaljen najmanje 20 cm. Ukoliko dimnjak pada točno na 
stropnu gredu stavlja se na susjedne grede tzv. mijena, na koju se 
polaže greda koja bi morala ležati preko dimnjaka. 


Uski dimnjaci imaju najmanji presjek kanala 14x14 cm; a okrugli 15cm. 
Na takav se dimnjak mogu priključiti maksimalno dvije peći. Debljina 
stjenke uskog dimnjaka mora iznositi najmanje 12 cm. 

Siroki ili proplazni dimnjaci primjenjuju se kod većih peći centralnog 
grijanja i u industrijskim pogonima. Presjek kod takvih dimnjaka iznosi 
najmanje 50x 60 cm, tako da se kroz njih može prilikom čišćenja 
provući dimnjačar. Stjenke moraju biti debele najmanje 25 cm. 


= Visina dimnjaka određena je visinom zgrade , 


a da bi ispravno tunkcionirao, dimnjak mora 
biti visok najmanje 5-7m. Ukoliko se dimnjak 
nalazi blizu sljemena grlo mora nadvisivati 
sljeme bar 50 cm; tako da bude izloženo 
slobodnom strujanju zraka. 
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Pošto je dozvoljeno da se na jedan dimnjak priključe samo dvije 
peći, a stambene zgrade imaju u većini slučajeva više katova, to 
se za svaki kat mora vući po jedan dimnjak. Na taj način nastaju 
skupine od više dimnjaka. Dimnjaci se mogu vući od najniže 
etaže, ili svaki kanal od kata na kojem se priključuje na njega 
peć. 

Koso vučenje dimnjaka primjenjuje se, kako bi sve peći na svim 
katovima ostale u istom pravcu, čime se jednako iskorištava 
Koristan prostor u prostorijama. Kod kosog vučenja dimnjaka 
bridovi na koljenima moraju biti zaobljeni i ojačani željeznom 
šipkom, kako ne bi došlo do oštećenja brida prilikom čišćenja 
dimnjaka. 
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= Radi čišćenja, dimnjak u svojem 
najdonjem dijelu ima vratašca. 
Isto takva vratašca postavljaj sava semaa 


se i u najvišoj etaži ili potkrov 
Vratašca moraju biti nepropu: Bee 
i izvedena od vatrostalnog 

materijala. U prostorijama gd 
ima lako zapaljivog materijale 
ne smiju se postavljati nikakv 


vratašca za dimnjak. 
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u" Natavanu i iznad krovišta, dimnjaci stoje slobodno | 


obavezno su ožbukani. 

Na grlu dimnjaka izdvaja se kapa. Ako su dimnjaci 
izloženi stalnim vjetrovima, tada se na grlu izvađaju 
Kape posebnog oblika, kako vjetar ne bi imao 
nepovoljan utjecaj na vučenje dimnjaka. 


= Kod tvorničkih dimnjaka visina i 
presjek određuju se računom. 
Presjek im je redovito okrugao. 
Na donjoj strani u njih ulazi 
jedan ili više dimovodnih kanala. 
Izvode se najčešće od šamotne 
opeke. Svi su ovi dimnjaci 
slobodni i imaju ugrađene 
željezne penjalice s unutrašnje 
ili vanjske strane. 


Održavanje 1 sanacija dimnjaka 


Održavanje dimnjaka koji je izveden odnosno 
koji se izvodi u skladu s propisima mora biti 
takvo da se tijekom trajanja građevine 
očuvaju njegova tehnička svojstva i 
ispunjavaju zahtjevi određeni projektom 
građevine i propisima u skladu s kojima je 


dimnjak izveden. 
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- Dimnjak je potrebno, zajedno s ostalim dimovodnim 
uređajima, redovito održavati. Kod loženja na tvrda i 
tekuća goriva dimnjak je potrebno čistiti jednom 
mjesečno. kod plinovitih goriva dvaput u sezoni 
grijanja. Dimnjak mora čistiti ovlašteni dimnjačar, koji 
obavlja i pregled dimnjaka i upozorava na moguća 


oštećenja. 


Sanacija dimovodnih kanala 


Sanacija dimnjaka potrebna je kad je dimnjak počeo propadati i 
njegova oštećenja su takva da ugrožavaju požarnu i sanitarnu 
sigurnost zgrade i njenih stanara. Ako oštećenja dimnjaka nisu tako 
ozbiljna, dimnjak je moguće jednostavno sanirati umetanjem čelične 
cijevi. U slučaju da takva sanacija nije moguća, dimnjak se mora 
djelomično ili sasvim srušiti i izgraditi novi. 


Zamjena ili ugradnja nove unutarnje cijevi dimnjaka 
Zamjena oštećenih elemenata unutar dimnjaka i dimovodnog kanala 


Sanacija dimnjaka je gotovo uvijek potrebna pri prijelazu na 
loženje s plinovitim gorivom. Prije priključenja plinskog uređaja 
grijanja na plinovodnu mrežu investitor mora od ovlaštenog 
dimnjačarskog poduzeća dobiti suglasnost i mišljenje o odgovaranju 
postojećeg dimnjaka. Ukoliko dimnjačarsko poduzeće ne izda potrebnu 
suglasnost, dimnjak je potrebno sanirati u skladu s njihovim 
preporukama. 
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Požari dimnjaka vrlo su česti i zbog njih se više puta 
zapale stropovi i krovovi. Čađa koja se postepeno 
taloži u unutrašnjim površinama dimovodnih kanala, 
može se od iskri ili plamena iz ložišta lako zapaliti. 


Čađa sagorijeva postepeno , tako da se vatra u 
dimnjaku postepeno penje naviše, pri čemu se 
intenzitet izgaranja sve više povećava. 


Posljedice požara 
dimovodnoh kanala 


Eva. * 
Eee _ 
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Neočišćen dimnjak > 
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= Korištenje dimovodnig 
kanala u druge svrhe 
(ventilacija, nape, 
prolaz električnih i TV 
kabela kroz dimov 
kanal) zabranjena je 
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Čađa u dimnjacima je različita: 

u prahu- koja nastaje u dimnjacima, ukoliko je gorivo 
donekle vlažno 

čvrsta- koja nastaje kad je gorivo prilično vlažno i 
sagorijeva pri visokoj temperaturi. 

Ako gorivo sadrži dovoljno katrana, nastaje svjetlo- 
masna čađa. 

-smolasta čađa- koja nastaje ako gorivo sadrži smolu 
(smreka, jela, bor itd.) 

Sastavni dijelovi čađe uglavnom su: ugljik, vodik, 
katran i pepeo. S obzirom da čađa predstavlja čisti 
nesagorivi ugljik, to se prilikom sagorijevanja čađe 
oslobađaju velike količine topline, tako da 
temperatura u dimnjaku pri sagorijevanju čađe može 
dostići i 1000* C. 
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Visoka temperatura gorenja 
čađe djeluje i na zidove 
dimnjaka. Zidovi se mogu lako 
zagrijati, pri čemu se javljaju 
unutarnja naprezanja i 
deformacije koje su vidljive u 
obliku većih pukotina po cijeloj 
površini dimnjaka. 
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Pri gorenju čađe u dimnjaku postoji opasnost prijenosa požara 
iz dimnjaka na konstrukcije ili Zapaljivi materijal i opremu kuće, a 
osobito ako na dimnjaku postoje pukotine kroz koje plamen 
može zahvatiti okolni materijal. Također postoji opasnost 
zapaljenja dijelova konstrukcija, zapaljivog materijala i opreme 
kuće bez neposrednog širenja požara,već uslijed djelovanja 
topline kroz zagrijane zidove, vratašca od dimnjaka ili metelne 


poklopce na otvorima za dimovodne cijevi. 


Osnovni je zadatak spriječiti širenje požara na neposrednu okolinu. 
Stoga razlikujemo dva najčešća slučaja: 


1. Ako je kuća izgrađena od tvrdog materijala, dimnjaci solidno 
izvedeni, a u blizini otvora dimnjaka ne nalaze se zapaljivi predmeti i ne 
prijeti opasnost od iskri, nije potrebna nikakva intervencija u pogledu 
suzbijanja požara čađe u dimnjaku. Potrebno je da vatrogasci sačekaju 
da čađa izgori, te da prije napuštanja objekta načine detaljan pregled 
Konstrukcije i prostorija. Naročito treba pripaziti na mjesta prolaza 
dimnjaka kraj drvenih okvira, zatim na mjesta zapaljivih materijala u 
njihovoj blizini, kao i na krovnu konstrukciju drvenih krovova. 

2. Ako je u pitanju kuća s drvenim tavanicama, drvenom krovnom 
konstrukcijom, sa zapaljivim pokrovom, te u slučaju kada iskre 
neposredno ugrožavaju okolinu, potrebno je poduzeti mjere aktivnog 
gašenja. Osnovni je zadatak spriječiti širenje požara na neposrednu 
okolinu. U tu svrhu potrebno je postaviti dežurstvo vatrogasaca koji 
moraju paziti na let iskri, te u svim katovima, gdje se nalaze otvori u 
dimnjaku, zatvoriti vratašca i paziti da se u blizini ne zapali gorivi 
materijal. 
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Vatru u dimnjaku je teško ugasiti, jer se ona nalazi na 
površinama na koje je teško djelovati nekim sredstvom za 
gašenje. Ugušivanje se vrši zatvaranjem svih otvora mokrim 
krpama. Pri tome treba imati strpljivosti, jer je potrebno duže 
vrijeme da se sagorijevanje utiša. Potpuno gašenje je teško 
postići. Nakon ugušivanja vatre, zapaljenu čađu treba čeličnom 
četkom i kuglom skinuti s unutrašnjih površina dimovodnog 
kanala, te kroz dimovodna vratašca u najnižoj etaži objekta 
očistiti. Za tu svrhu koristi se komplet dimnjačarskog alata. 
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Ako je gorenje u dimnjaku tako jako da prijeti 
opasnost od širenja požara, onda je potrebno 
započeti gašenje s ručnim aparatima za gašenje 
prahom, tako da se prah ubacuje na mjestu 
najnižeg otvora dimnjaka, usmjerujući mlaz prema 
gore.Nipošto ne smijemo upotrebljavati vodu kao 
sredstvo za gašenje, jer se u takvim slučajevima 


stvara plin praskavac, i postoji opasnost od 
eksplozije, što može uzrokovati pucanje i 
urušavanje dimnjaka. 


VODA - kod isparavanja povećava obujam 1700 
puta, pojava naglog isparavanja je opasna pri 
gašenju jer voda usmjerena na vruće predmete 
sa može naglo ispariti čime nastaje FIZIKALNA 


EKSPLOZIJA VODENE PARE. Može nastati 


““. rušenje nestabilnih konstrukcija i postoji opasnost 


po ljude ukoliko dođe do udisanja vodene pare. 
Goriva tvar može uslijed takve pojave prsnuti u 
okolinu i proširiti požar. 


Oprema za gašenje dimovodnih kanala 


Oprema s kojom možemo pratiti stanje 
dimovodnih kanala 


MSA Auer Hotspotter — je infracrveni indikator topline koji mjeri i 
uspoređuje različite topline zraka te signalizira i prikazuje bilo kakve 
razlike u temperaturi akustički i optički 

“ —Toplozor ili infra-crvena kamera je uređaj koji toplinsku (infra-crvenu) 
sliku naše okoline, nevidljivu ljudskom oku, uz pomoć sofisticirane 
tehnike pretvara u vidljivu sliku, koju u pravilu prikazuje na malom 
ekranu ili na drugi oku pogodan način. 
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Postupci kod požara dimnjaka 


Koristiti osobnu zaštitnu opremu 


Ukloniti gorivu tvar iz ložišta 
Hlađenje dimovodnog kanala uz pomoć brentače i/ili sajle sa 
natopljenom krpom 

- Ustanoviti dali je došlo do začepljenja dimovodnog kanala 
Odstraniti sve zapaljive materijale u blizini dimnjaka, pri čemu 
naročitu pažnju obratiti na tavanske prostorije 
Ukoliko probijamo rupu u dimnjaku pripremiti sredstvo za 
gašenje 
Nadzirati međukatove jer defektni dimnjak može kroz stjenku 
izazvati požar 
Višekratno kontrolirati i nadzirati dimnjak po cijeloj dužini 
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Kad se ustanovi da ne postoji opasnost od 
novog požara, vatrogasci moraju zgradu 
ostaviti u redu i čistu. Požarom zahvaćene 
prostorije treba očistiti, odstranjeno i izneseno 
pokućstvo vratiti natrag. Stanare upozoriti da 
prostorije ne napuštaju izvjesno vrijeme i da 
sami pripaze da li se zidovi i stropovi i dalje 


zagrijavaju. 


Ako dođe do požara u dimovodnom kanalu, postupite na sljedeći 
način: 
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1.Obavijestiti JVP Opatija o primljenoj dojavi 

2.Postupati po naputku zapovjednika smjene 

3.Dok čekate da dođu, uklonite, ako je to moguće, gorivu tvar iz ložišta. 
4.Zatvorite vrata i sve ulaze zraka u ložišta, kao i regulator vučenja ako 
postoji (vatru možete smanjiti i gušeći je, tj. lišavajući je zraka). 
5.Sklonite zapaljive tvari iz neposredne okoline odvoda (platna, papir) i 
Ke a sve što dodiruje odvod (poklopac za čišćenje, ormare, pod, 
plafon). 

6. Nadgledajte ili neka neko nadgleda vanjske prilaze (plamenove na 
izlazu iz dimnjaka). 
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=“ Onošto ne biste smjeli raditi ako dođe do požara u 


dimnjaku je sljedeće: 

1. Naglo ulijevati vodu u pregrijani odvod. 

2. Hodati po krovu da biste ugasili vatru a da niste vezani. 

3. Smatrati da je opasnost prošla čim je ugašena vatra u ložištu 
(zbog karakteristika omotača odvoda, može doći do novog 
požara odmah nakon gašenja vatre). 


A 1 ovo su dimnjaci 


Hvala na pažnji ! 


JAVNA VATROGASNA 


POSTROJBA 


>“ 


A 


